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附件：

1、“▲15.具备图像自动优化功能，无需按键操作，冻结

图像瞬间实时优化二维、彩色多普勒及频谱图像质量。”更正

为：“▲15.支持组织声衰减定量成像功能，可对肝脏组织的

衰减系数进行测量及可视化显示。”

2、“▲22.具备应变弹性成像技术，能够以灰阶或彩阶图

像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压”更正

为：“★22.内置肌骨扫查教学助手，支持实时模式下一键自

动识别肌骨关节标准切面，并以不同颜色和名称自动标注切

面中的软组织、骨骼等结构。可自动识别肩关节标准切面不

少于 6 个，腕关节标准切面不少于 3 个。”

3、“24.具备血管检查后脑卒中风险评估分析能力。”更

正为：“▲24.支持心脏二尖瓣、三尖瓣反流面积自动包络支

持心脏二尖瓣、三尖瓣反流面积自动包络”。

4、“26.具备瓣环运动位移追踪技术，可放置标记点评

估左室收缩功能。”更正为：“▲26.常规非容积探头，进行

自由臂三维成像。可与二维、彩色多普勒、能量多普勒、高

分辨率血流、显微血流、造影等模式联用。”

5、“▲29.具备血管结构增强显示技术，可改善深部小血

管、管壁、内膜显示，≥5 级可调。”更正为：“▲29.具备超

分辨造影成像及定量分析功能”。

6、“▲30.应变弹性具备双幅映射模式，具有质量因子控

制分数，自动判断组织的整体位移程度，对于图像可信度进

行判断。”更正为：“★30.经阴道腔内探头配备实时温度显示

技术，温度数值可以实时同步显示在显示屏上”。


