
浦东新区看守所、拘留所迁建项目厨房工程更正公告 

 

1、 招标文件文件及招标公告中涉及到提交投标文件截止时间、开标时间、投标截止时间

的同步调整为 2026 年 11 月 17 日 10:00。 

2、 参数调整 
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  A.收货区              

A02 风幕机 1500*280 

大风量贯流式，低噪音风机 

风量：1600-2000m³/h 

风口风速：13-16 米/秒 

功率：220V/380W 

净重：≤19.5kg 

绿岛

风 

南洋

有为 

芯蓝

仕 
1 台 

 J.2F 热厨        

J10 
电子式感应

龙头 

185*160*12

5 

1，产品具有中国 CQC 节水认证机构依据 CJ/T 

194-2014 非接触式给水器具 GB25501-2019 水

嘴水效限定值及水效等级的检测报告 

2，启闭时间为开启 0.4s,关闭止水时间 0.9s,

整机能耗交流供电待机 1.446W，工作能耗 

2.88W，直流供电 0.148W。 

3，抗干扰性能符合检测标准，具有断电 3s 断

水环保节水功能 

4，强度测试符合水压 0.9mpa 无变形，无渗

漏。流量均匀性 0.8L/min, 水嘴水效等级 II 

级 4.6L/min。 

5，黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 

6，可使用 AC/DC 控制模块，电池必须采用 

1.5V*4 的全新 AA 碱性 

7，感应仓的红外线感应范围 13cm(±5%），可

调至 30cm 范围内感应工作。 

8，混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节

好合适的温度 

弘庭 君畅 龙旗 1 台 



除上述内容修改外，竞争性磋商文件其他内容和要求不变。更正公告中修改内容与原竞

争性磋商文件不一致处，以更正公告内容为准。 

中国通用咨询投资有限公司 

2026 年 10 月 23 日 


