2026年静安区沿街电杆、路牌杆、电表箱等部分公共设施修补粉刷项目需求

一、项目概况

为确保我区迎接各类重大活动市容环境常态优良，保证静安区部分道路沿街两侧电杆、路牌杆、电表箱等公共设施保持整洁美观,静安区绿化和市容局拟招聘具备相关专业工作经验的公司为本项目服务，主要负责对本区部分道路沿街两侧的电杆、电表箱、路牌杆等公共设施进行清洗、粉刷和维护。

二、项目名称

沿街电杆、路牌杆、电表箱等部分公共设施修补粉刷（采购编号：0626-00008543）

预算金额：321万元

付款方式：合同签订后预付30%；项目实施过程中，项目实施期间，按季度分两次支付，每次支付合同总金额30%；项目完成通过验收后进行审计，按照审计价格支付余款。
服务期限：自合同签订之日起至2026年11月底。
项目内容：负责对我区部分重点道路、重点区域和进博会等重大活动市容环境保障道路沿街两侧的电杆、路牌杆、电表箱、污损沿街外墙等公共设施进行清洗、粉刷和维护。

本项目仅面向中小企业采购。

三、项目需求

1、对道路沿街两侧电杆、路牌杆、电表箱、污损沿街外墙等公共设施进行清洗粉刷整治，对电杆表箱整治设施进行防乱张贴技术处理，并提供维护保障服务（对道路沿街两侧电杆、路牌杆、电表箱整治不少于25000平方米、对污损沿街外墙整治不少于15000平方米），对本项目重点难点进行深度分析，提出有效应对或改进措施。
2、须按区绿化市容局工作需要，按期完成对区内部分道路的电杆、路牌杆、电表箱、污损沿街外墙等公共设施进行清洗修补粉刷工作，并做好修补粉刷的实施计划。
3、杆线类设施清洗粉刷高度不超过2.2m，上沿口分界线整齐，高度一致。

4、污损外墙粉刷修补需与原墙材质、颜色一致。
5、服务方对整治所使用的主要材料,如涂料、防乱张贴处理用材等,要进行具体说明，包括使用品牌、规格及技术参数等。
（1）面漆需达到 GB18581-2020和环保HJ2537-2014标准；

（2）纳米罩面漆达到GB/T 9756-2009标准，有害物质限量满足 GB18582-2020标准；

（3）底漆达到HG/T 5176-2017标准。

6、粉刷期间做好地面防护措施和过路行人的安全防护措施，防止涂料等施工材料、垃圾污染地面，保证行人的通行安全。

7、服务方应提供项目组织方案，并按要求对施工处做好基层处理、涂防锈漆（一底两面）、表面纳米罩光（防张贴处理）等工序，严格确保施工质量。
8、服务方须按照静安区绿化和市容管理局对电杆、电表箱、外墙清洗粉刷的效果要求进行维护。

9、服务期限内产生的一切方案变动，均以区绿化市容局要求为准。

10、项目服务期间，人员安全由服务方自行负责，并为全部人员购买雇主责任险和公众责任险。

11、服务方应做好相关公共设施需粉刷点位的统计排摸工作，并随时更新数据情况。

12、需安排负责人负责该项目各项工作的对接、沟通和协调。
13、对清洗粉刷的电杆、路牌杆、电表箱、外墙确保质量, 符合一次验收合格率100%标准。

14、发现质量问题需在接报后24小时内到现场进行维修保养，严格确保响应回复的速度性、及时性、准确性。维保期间需对涂料等施工材料有一定数量的备品备件，用于日常维修保养。
15、服务方要对合同约定的区域进行定期巡检维保，做好服务日志，台账完整、规范，并定期把巡检维保情况报区绿化市容局项目管理联系人，实行周报制（每周书面汇报一次）。

16、服务方应对防台、防汛、市级相关工单处置等各类突发状况做好应急预案的方案。


17、项目实施中服务方式的计划、自身服务特色或创新工作方式、方法的情况以及是否有增值服务。
17、项目完成后，服务方根据实际完成情况提交自检报告，区绿化市容局组织验收。抽取部分路段现场复核，如验收结果不符合相关要求，限期整改并重新验收；完成验收后，根据审计结果支付余款。

四、安全技术规范要求

1、服务方须遵守国家相关安全规定及其它法律法规，文明施工，采取有效安全措施，应确保现场所有工作人员的生命安全。项目期间出现任何不安全事件及后果，由服务方自行承担民事、经济及法律责任。

2、服务方需委派项目负责人（二级建造师或以上资质）统筹管理本项目全部服务工作的对接、沟通和协调。设置管理岗位6个、现场岗位6个，现场点位全部设置安全员，进场前所有人员根据安全生产法规要求做好三级教育培训（公司级安全教育、项目级安全教育、班组级安全教育）。涉及特种作业人员应全部持有效证件（包括但不限于电焊证等专业证书）上岗。（具体岗位设置要求详见附表）
3、服务方拥有建筑工程施工总承包三级或市政公用工程施工总承包三级资质，配备专业团队，有固定办公场所，相应人员需持证上岗，包括二级建造师、安全员等资质。（具体岗位设置要求详见附表）

4、服务方须供应商近3年以来承接的有效的类似项目业绩。
岗位设置要求

	序号
	岗位
	岗位数
	要求

	1
	项目负责人
	1
	（1）五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性≤50岁优先。
（2）具有专科及以上学历和持有二级建造师资格证书。
（3）具有类似项目的管理工作3年以上优先。

（4）需提供投标人为其缴纳近三个月中任意一个月社保证明。

	2
	技术负责人
	1
	（1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准。

（2）具有类似项目管理3年以上工作经验优先。

	3
	质量员
	1
	（1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准。

（2）具有质量员证优先。

	4
	安全管理专员
	1
	（1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准。

（2）具有建筑工程安全员证优先。

	5
	资料员
	1
	（1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准。

（2）具有建筑工程资料员证优先。

	6
	材料员
	1
	（1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准。

（2）具有建筑工程材料员证优先。

	7
	安全监督员
	4
	（1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康者。

	8
	点检巡查岗
	4
	（1）男性≤55岁/女性≤50岁，身体健康，普通话标准。


	9
	保洁岗
	4
	男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。



	10
	施工员
	18
	（1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。

（2）涉及特种作业人员应全部持有效证件（包括但不限于包括但不限于电焊证等专业证书专业证书）。



	11
	后勤保障岗
	2
	（1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。

	12
	驾驶员
	2
	（1）男性≤50岁/女性≤45岁，身体健康，普通话标准优先。须持驾驶证。


	合计
	40
	


注：投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，建议项目团队服务人员不少于40人。同时承诺所有团队服务人员年龄及劳动时间符合国家和上海市有关用工法规和政策要求的规定。

附：静安区主要道路和景观区域范围界定
沿街电杆、路牌杆、电表箱、修补粉刷项目统计表
    沿街污损外墙粉刷面统计表
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