[bookmark: _Toc230871478]一、说明
[bookmark: _Toc230871479]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。 
1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。
1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

[bookmark: _Toc460922279][bookmark: _Toc463690192][bookmark: _Toc48995841][bookmark: _Toc47418245][bookmark: _Toc47418721][bookmark: _Toc67110070][bookmark: _Toc68072830][bookmark: _Toc49019226][bookmark: _Toc47415931][bookmark: _Toc447895535][bookmark: _Toc47416185][bookmark: _Toc413614158][bookmark: _Toc49019485][bookmark: _Toc413614157][bookmark: _Toc47261680][bookmark: _Toc48791225][bookmark: _Toc47261875][bookmark: _Toc47418928][bookmark: _Toc68072828][bookmark: _Toc68590756][bookmark: _Toc67110498][bookmark: _Toc49019487][bookmark: _Toc67110068][bookmark: _Toc67110500][bookmark: _Toc49019224][bookmark: _Toc68590754][bookmark: _Toc47262059][bookmark: _Toc230871480]二、项目概况
[bookmark: _Toc460922281][bookmark: _Toc463690194][bookmark: _Toc230871481]2 项目名称
项目名称：2026年7月-12月世博共同沟（综合管廊）日常养护服务
[bookmark: _Toc230871482]3 项目地点
项目地点：上海市浦东新区世博园地区。
[bookmark: _Toc230871483]4 招标范围与内容
4.1项目背景及现状
共同沟是21世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一，将管线集约化的容纳在共同沟中，不但美化了环境，也避免了由于埋设或维修管线而导致路面重复开挖的麻烦，也是对“城市，让生活更美好”理念的具体体现。
4.2 项目招标范围及内容
主要内容为浦东新区世博共同沟（综合管廊）运行维护及防水堵漏作业，其中共同沟运行维护包括入廊管线管理、作业管理与服务、运行管理、设施维护（包括主体结构及附属设施，消防水喷雾系统，超细干粉自动灭火装置，排水系统，通风系统，电气、照明系统，综合监控系统，火灾报警系统，智能井盖系统，无线对讲系统，标识等），确保共同沟安全稳定不间断运行。
4.3 本项目服务期限：本项目服务期限为6个月，暂定起讫日期为2026年7月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订日期为准。
[bookmark: _Toc230871484]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。
5.2 本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc230871485]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc490730072][bookmark: _Toc230871486]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。
采购人将依据《浦东新区综合管廊运维考核指引（2026年修订版）》（详见附件）对中标人实行运维考核。
考核与信用监管挂钩。运行维护项目每月度考核分值、防水堵漏项目每季度考核分值纳入信用监管分类。考核分在90分（含）以上的纳入高信用企业监管；考核分低于90分、高于80分（含）的，纳入中信用企业监管；考核分低于80分的，纳入低信用企业监管。
考核与资金拨付挂钩。预留本项目养护资金的20%作为信用考核资金，与考核成果挂钩。运行维护项目和防水堵漏项目分别按照月度和季度考核结果，高信用的企业每月或每季度拨付全额信用考核资金；中信用的企业每月或每季度拨付信用考核资金的一半，剩余资金上交区财政；低信用的企业每月或每季度扣除全部信用考核资金，上交区财政。
7.2 支付方式
[bookmark: _Toc460922285][bookmark: _Toc463690198]（1）运行维护费用：按本次实际中标金额结算，以每月为一个结算周期分六次支付，每个结算周期次月末结合监督考核评分结果支付上一周期养护经费，中标人考核合格后开具相应金额发票，采购人自收到发票后30日内将资金支付至合同约定供应商账户。
（2）防水堵漏费：按实际中标金额支付，采购人每季度末根据当季度防水堵漏实际发生工作量，在验收合格后按实际工作量进行决算，施工完毕验收后，质量保证一年，质保期间产生的施工质量缺陷，由施工单位负责维修，直至合格，实际支付额度与季度考核成绩挂钩，总计2次。按决算结果，中标人应在下季度初开具相应金额发票，采购人自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
（3）合同周期内清算：运行维护预留合同服务期限内最后一个月的运行维护费作为审计清算的预留款、防水堵漏作业预留合同服务期限内防水堵漏作业总费用的10%作为审计清算的预留款。项目结束后进行审计，审计清算预计一年，审计清算结束后按审计清算实际金额支付。
7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc230871487]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc230871488]8 技术规范和规范性文件
本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：
1）《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB 51354-2019）
2）《城市综合管廊工程技术标准》（GB/T 50838-2015）2024版
3）上海市工程建设规范《综合管廊工程技术规范》（DGJ08-2017-2014）
4）上海市工程建设规范《城市综合管廊维护技术规程》（DG/TJ08-2168-2015）
5）《上海市安全生产条例》（2021年10月28日上海市十五届人大常委会第三十六次会议通过）
6）《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）
7）关于印发《浦东新区综合管廊运维考核指引（2026年修订版）》的通知（浦建委公用）
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc230871489]9 招标内容与质量要求
9.1 设施量清单
9.1.1运行维护服务
（1）设施维护
	系统分类
	序号
	项 目
	工作内容
	单位
	设施量
	计划/实际维护率
	维护
频次
	工程量

	巡检保养

	1.主体结构及附属设施
	1
	钢护栏 保养
	除锈、打磨、油漆，日常清洁保养
	10㎡
	32.16
	33%
	1次/3年
	10.61 

	
	2
	玻璃钢质爬梯 保养
	玻璃钢质爬梯清洗、底座加固
	10㎡
	12.08
	400%
	4次/年
	48.32 

	
	3
	智能井盖 保养
	更换液压油，除锈、打磨、油漆，固定，清洁
	座
	24
	200%
	2次/年
	48.00 

	
	4
	保洁 地面
	清理清扫
	100㎡
	135.21
	1200%
	12次/年
	1622.52 

	
	5
	保洁 通风井
	清理清扫
	100㎡
	13.279
	1200%
	12次/年
	159.35 

	
	6
	保洁 井底清泥
	集水井内淤泥清理、淤泥运出管廊
	m³
	1584.51
	20%
	2次/年
	316.90 

	
	7
	定期技术巡查
	巡视、观察、记录
	km
	4.55
	200%
	2次/年
	9.10 

	
	8
	管廊渗水量检测
	关闭水源、进行渗漏水量的测定、记录
	点
	92
	400%
	4次/年
	368.00 

	
	9
	桥架保养
	表面除锈、清理、补漆
	㎡
	45130.096
	10%
	1次/年
	4513.01 

	2.消防系统
	10
	防火门 保养
	矫正、清理、打磨、油漆
	扇
	63
	100%
	1次/年
	63.00 

	
	11
	报警联动一体机 保养
	测试、调整、开通
	台
	4
	100%
	1次/年
	4.00 

	
	12
	超细干粉灭火控制盘 保养
	测试、调整、开通
	台
	4
	100%
	1次/年
	4.00 

	
	13
	电气火灾监控控制器 保养
	测试、调整、开通
	台
	1
	100%
	1次/年
	1.00 

	
	14
	防火门监控控制器 保养
	测试、调整、开通
	台
	1
	100%
	1次/年
	1.00 

	
	15
	火灾报警终端 测试
	测试、调整、开通
	台
	539
	100%
	1次/年
	539.00 

	
	16
	显示终端 保养
	测试、调整、开通
	台
	8
	100%
	1次/年
	8.00 

	
	17
	火灾报警系统 测试
	测试、调整、开通
	点
	1880
	100%
	1次/年
	1880.00 

	
	18
	消防楼层显示器 保养
	除尘、测试
	台
	22
	100%
	1次/年
	22.00 

	3.排水系统
	19
	潜水泵 保养≤1t
	拆除、保养、安装、调试、垃圾清理
	台
	184
	200%
	2次/年
	368.00 

	
	20
	排水管保养
	表面除锈、清理、补漆
	㎡
	758.95
	33%
	1次/3年
	250.45 

	4.通风系统
	21
	风机 保养≤5KW
	设备保养、油漆、安装、调试、垃圾清理
	台
	63
	200%
	2次/年
	126.00 

	
	22
	风管 保养
	紧固、除锈、打磨、补漆，清洁保养
	㎡
	35.2
	200%
	2次/年
	70.40 

	5.电气系统
	23
	干式变压器 保养
	断电、清理、检测、排除故障、紧固、调试
	台
	10
	100%
	1次/年
	10.00 

	
	24
	高压配电柜 保养
	断电、清理、检测、排除故障、紧固、调试
	台
	32
	100%
	1次/年
	32.00 

	
	25
	低压配电柜 保养
	断电、清理、检测、排除故障、紧固、调试
	台
	32
	100%
	1次/年
	32.00 

	
	26
	电源柜 保养
	断电、清理、检测、排除故障、紧固、调试
	台
	27
	100%
	1次/年
	27.00 

	
	27
	开关控制箱 保养
	断电、清理、检测、排除故障、紧固、调试
	台
	367
	100%
	1次/年
	367.00 

	
	28
	电力监控屏 保养
	设备维保、日常维护
	套
	1
	100%
	1次/年
	1.00 

	
	29
	接电扁铁 保养
	表面除锈、清理、补漆
	㎡
	1210
	33%
	1次/3年
	399.30 

	7.综合监控系统
	30
	设备监控系统 保养
	设备维保、日常维护
	系统
	24
	100%
	1次/年
	24.00 

	
	31
	投影设备 保养
	日常维护
	台
	1
	100%
	1次/年
	1.00 

	
	32
	PLC 远程控制单元保养
	设备维保、日常维护
	套
	23
	100%
	1次/年
	23.00 

	
	33
	管廊内监控终端设备 保养
	设备维保、日常维护
	点
	58
	100%
	1次/年
	58.00 

	
	34
	控制中心基站无线通讯系统 测试
	测试、调整
	套
	2
	400%
	4次/年
	8.00 

	
	35
	视频监控系统 测试
	测试、调整
	点
	58
	100%
	1次/年
	58.00 

	
	36
	出入口控制设备 测试
	测试、调整
	台
	78
	100%
	1次/年
	78.00 

	
	37
	程控电话系统 测试
	测试、调整
	套
	2
	400%
	4次/年
	8.00 



	系统分类
	序号
	项 目
	工作内容
	单位
	设施量
	计划/实际维护率
	工程量

	维修

	1.主体结构及附属设施
	38
	通信桥架更换
	旧桥架拆除、新桥架安装
	10m
	3151.7
	1.09%
	34.33 

	
	39
	智能井盖座 更换
	翻挖井座、更换、回填土、清理
	套
	24
	5.26%
	1.26 

	
	40
	玻璃钢盖板 更换
	更换
	块
	812
	1.44%
	11.70 

	2.消防系统
	41
	防火封堵
	清理、封堵
	㎡
	179.92
	11.88%
	21.37 

	
	42
	消防喷头 更换
	拆除、安装、调试
	10个
	247.8
	1.48%
	3.67 

	
	43
	手动报警按钮 更换
	拆除、安装、调试
	只
	139
	19.67%
	27.34 

	
	44
	火灾报警终端 更换-声光报警器
	拆除、安装、调试
	台
	139
	4.37%
	6.08 

	
	
	火灾报警终端 更换-警铃
	拆除、安装、调试
	台
	122
	4.37%
	5.33 

	
	45
	模块(接口) 更换
	拆除、安装、调试
	只
	1512
	3.35%
	50.65 

	
	46
	干粉灭火器 更换
	拆除、安装
	个
	243
	23.16%
	56.28 

	
	47
	灭火器箱 更换
	拆除、安装
	个
	95
	15%
	14.25 

	
	48
	感烟探测器 更换
	拆除、安装、调试
	只
	92
	22.92%
	21.08 

	
	49
	消防止回阀 更换
	拆除、安装
	座
	69
	14.88%
	10.27 

	
	50
	地上式消防水泵结合器更换
	拆除、安装、调试
	套
	245
	1.50%
	3.67 

	
	51
	线型探测器 更换
	拆除、安装、调试
	10m
	5312.3
	3.36%
	178.35 

	
	52
	消防电话 更换
	拆除、安装、调试
	台
	27
	13.33%
	3.60 

	
	53
	感温电缆接入设备更换
	拆除、安装、调试
	台
	409
	5.96%
	24.39 

	3.排水系统
	54
	闸阀 更换
	拆除、安装
	座
	194
	6.25%
	12.13 

	
	55
	排水止回阀 更换
	拆除、安装
	座
	194
	7.20%
	13.96 

	
	56
	浮球水位仪 更换
	拆除、安装
	个
	222
	16.82%
	37.35 

	
	57
	焊接钢管 更换
	拆除、安装
	10m
	256.3
	2.00%
	5.13 

	4.通风系统
	58
	百叶窗 更换
	拆除、安装、校正、清理
	㎡
	109.6
	10.00%
	10.96 

	5.电气系统
	59
	开关控制箱 更换
	断电、拆除、安装、调试
	台
	396
	5.00%
	19.80

	
	60
	蓄电池 更换
	断电、拆除、安装、调试
	块
	78
	43.94%
	34.27 

	
	61
	电缆更换
	断电、拆除、安装、调试
	100m
	775
	10.61%
	82.22 

	
	62
	检修箱 更换
	断电、拆除、安装、调试
	台
	175
	7.52%
	13.16

	6.照明系统
	63
	开关 更换
	拆除、安装、调试
	套
	14
	19.05%
	2.67 

	
	64
	廊内防爆顶灯 更换
	拆除、安装、调试
	套
	670
	62.26%
	417.16 

	
	65
	应急廊内防爆顶灯 更换
	拆除、安装、调试
	套
	275
	38.70%
	106.41 

	
	66
	疏散指示灯 更换
	拆除、安装、调试
	套
	362
	24.65%
	89.22 

	
	67
	防隔栅顶灯 更换
	拆除、安装、调试
	套
	23
	36.23%
	8.33 

	
	68
	LED筒灯 更换
	拆除、安装、调试
	套
	62
	25.27%
	15.67 

	7.标识系统
	69
	标识标牌 更换
	钻孔、安装等
	块
	3578
	5.00%
	178.90 


（2）零星维修：
	系统分类
	序号
	项目
	工作内容
	单位
	总设施量

	1.主体结构及附属设施
	1
	玻璃钢爬梯维修
	更换爬梯
	套
	86

	2.消防系统
	2
	消防回路卡更换
	更换消防回路卡
	套
	16

	
	3
	消防控制电脑主板、电源更换
	更换消防控制电脑主板、电源
	台
	1

	3.排水系统
	4
	潜水泵更换
	拆除、安装、调试
	台
	184

	
	5
	排水管更换
	安装二楼地漏排水管
	米
	70

	4.通风系统
	6
	风机更换
	风机、风阀、基座、减震器拆除、安装测试
	台
	58

	
	7
	空调分机维修
	维修分机控制模块
	台
	11

	5.电气系统
	8
	镀锌穿线管更换
	更换线管
	米
	24000

	
	9
	地埋变变压器维修
	维修变压器
	台
	8

	7.综合监控系统
	10
	摄像机更换
	拆除、安装、调试
	套
	51

	
	11
	温湿度传感器更换
	拆除、安装、调试
	套
	31

	
	12
	氧含量传感器更换
	拆除、安装、调试
	套
	31

	
	13
	硬盘更换
	拆除、安装、调试
	块
	43

	
	14
	无线对讲机更换
	更换、调试
	台
	4

	
	15
	PLC 远程控制单元维修
	拆除、安装、调试
	套
	22

	
	16
	视频服务器更换
	更换视频服务器
	台
	34

	
	17
	网络交换机更换
	更换交换机
	台
	25


（3）应急物资主要清单
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	备注

	1
	排水泵
	台
	7
	功率2.2KW/扬程25米

	2
	应急发电机
	台
	1
	功率不小于7kw

	3
	电缆
	米
	300
	满足应急用电接线

	4
	防汛沙袋
	个
	150
	

	5
	防毒面具
	具
	20
	

	6
	4KG手提式干粉灭火器
	具
	10
	

	7
	2KG手提式干粉灭火器
	具
	10
	

	8
	20m水带
	卷
	20
	

	9
	锥筒
	个
	50
	

	年度摊销费总计不低于5000元，本合同期内摊销额不低于2500元


说明：投标人不得对表（1）至（3）内的工作量进行缩减。
9.1.2防水堵漏服务
1）防水堵漏（不含济坤路管廊防水堵漏）
	序号
	项 目
	单位
	工程量
	备注

	1
	混凝土结构堵漏-预留孔
	个
	274.67
	1、预留孔周边的砼凿除；2、清除缝内灰尘残渣；3、渗漏部位打孔、注浆、缝孔；4、聚氨酯双组份密封膏嵌密；5、瞬凝水泥（双快水泥）封缝找平；6、清理现场、垃圾清运。

	2
	混凝土结构堵漏-墙裂缝
	m
	266
	1、预留孔周边的砼凿除；2、清除缝内灰尘残渣；3、渗漏部位打孔、注浆、缝孔；4、聚氨酯双组份密封膏嵌密；5、瞬凝水泥（双快水泥）封缝找平；6、清理现场、垃圾清运。

	3
	混凝土结构堵漏-伸缩缝聚氨酯双组份密封膏
	m
	550.67
	1、伸缩缝渗漏部位的表面砼凿除；2、清除缝内填缝膏；3、清理伸缩缝；4、渗漏部位打孔、注浆、缝孔；5、遇水膨胀橡胶条制作安装；6、聚氨酯双组份密封膏嵌密；7、瞬凝水泥（双快水泥）封缝找平；8、清理现场、垃圾清运

	4
	支架 拆除安装
	t
	16.84
	1、渗漏部位的地方需拆除支架；2、拆下的支架临时安放好；3、待渗漏部位堵漏后按原位安装；4、在拆装中油漆掉落的地方进行补漆。


    说明：投标人不得对表内的工作量进行缩减。
9.2 日常养护服务范围
本项目针对世博共同沟进行运行维护及防水堵漏作业。
1）主要设施
世博会浦东园区博成路、白莲泾路、国展路、济坤路（原夏涤路）等4段路面下约4.55公里的共同沟主体和附属设施。夏涤路段管廊位于夏涤路人行道下，长度为380米。于2020年7月动工，2023年2月完成竣工备案，2024年8月由采购人接管，目前防水工程处于保修期限5年内，暂不发生防水堵漏费用。
世博源控制中心，包括监控室、变电室、消控中心、办公室。
2）纳入管线
	路名
	电力
	通信
	自来水

	博成路
	10kV(21孔)
	24孔
	DN300

	国展路
	10kV(21孔) 110kV（3回）
	24孔
	DN300～DN700

	白莲泾路
	10kV(21孔)
	24孔
	DN300

	济坤路
	10kV(21孔)
	8孔
	DN300


3）标准断面
共同沟标准断面为矩形，共有标准段和非标准段两种类型，标准段分为：单仓标准段、双仓标准段；非标准段分为：引出段、转角段、通风口、投料口；另外有电力工井等附属构筑物。



4）附属设施
共同沟工程还包括了相关附属设施，其中有消防、排水、通风、电气、照明、综合监控、火灾报警、智能井盖、无线对讲等系统及支架、标识等设施。
5）控制中心
为了对共同沟进行消防监控和供电，特设置控制中心一处，其位于博成路和世博源相交处的地下一层，面积为452㎡。
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[bookmark: _Toc460922288][bookmark: _Toc463690201]9.3 服务内容
9.3.1运行维护服务
1、运行管理
（1）入廊管线管理
包括业务受理、空间分配、签订入廊协议、管线运维管理、管线档案整理等工作，另外上海市或新区入廊管线收费办法和收费标准出台后，采购人将另行制订管廊收费的相关工作内容和要求，中标人应承诺承协助管廊收费的相关义务。
（2）作业管理与服务
包括管线施工、管廊检测、大中修、管廊参观等廊内作业的管理与服务。
（3）值班与巡查
共同沟实行24小时不间断运行管理，包括消防值班与检查、监控值班、供电值班与检查以及每日不少于1次的管廊内外安全巡查。
2、设施维护
（1）主体结构及附属设施
设施包括：管廊结构本体、控制中心建筑物、地埋式变电站、投料口、通风口、集水井、钢护栏、玻璃钢质爬梯、自用桥架、线缆支架等。
服务内容包括：检查与检测，钢筋混凝土构筑物、附属设施、管线引入与地面设施的日常维修、保养。
（2）消防水喷雾系统
管廊内采用水喷雾消防系统，管廊内的干管及支管均为干式，仅在火灾发生时，由外部通过水泵接合器向内部供水。每个消防分区的设计消防水量为57.3L/S。水喷雾消防系统的灭火范围主要针对共同沟内较容易发生火灾的电力电缆。管廊内采用4kg磷酸铵盐干粉灭火器。消防管：采用热镀锌钢管，采用沟槽式连接。
服务内容包括：消防设施日常检查、测试、维修、保洁、保养及耗材更换及年度检验。
（3）排水系统
管廊内结构渗漏水、生产及消防废水汇集于线路明沟，然后排入集水池内，废水由泵提升至地面压力窨井后接入市政雨水管道。排水泵采用水位自动控制，手动控制，并在控制室显示水位信号机运行状态。排水管：压力排水管采用镀锌钢管。
服务内容包括：排水设备日常检查、测试、维修、保洁、保养。
（4）通风系统
按每200米一个分区，单仓为一个防火分区，双仓为两个防火分区，每一个区段中间，结合投料口百叶窗自然进风，两端各设机械排风兼排烟风机一台。在共同沟内的通风口、投料口进风口设置电动防雨百叶。
平时：百叶进风、排风排烟防火阀常开，通风时开启风机，排除废气满足卫生要求。
事故：百叶进风、排风排烟防火阀、风机联动关闭；接消防信号后，百叶进风、排风排烟防火阀、风机联动开启排除烟雾余热。
服务内容包括：通风设备日常检查、测试、维修、保洁、保养。
（5）电气、照明系统
电气部分为管廊自用动力和照明负荷供配电部分，管廊全线划分为4个供电区域，分别由沿线4座埋地式分变电所供电，4座分变电所均采用双电源双变压器供电方式。
总变配电所馈出二路10kV电源分别至分变电所1#、3#、5#、7#变压器和2#、4#、6#、8#变压器，形成双回路树干式供电形势。
根据共同沟负荷运行的安全要求，消防泵、排烟风机、进风阀、排水泵、监控设备、疏散照明为二级负荷；一般照明、检修插座箱为三级负荷。
共同沟共划分为21个防火分区，每个防火分区在该区投料口处设一台照明配电箱和一台动力配电柜，供该防火区的照明和动力配电。从分变电所至配电箱之间采用放射式和树干式相结合的接线方式。动力配电箱由分变电所不同变压器低压侧双回路供电，末端自切，供二级负荷配电；照明配电箱由单回路供电，供三级负荷配电。
10kV电缆和分变电所进出电缆沿共同沟内自用桥架敷设。电缆出桥架穿钢管沿墙、顶板明敷。照明电线采用塑料铜芯线穿钢管明敷。电缆、电线穿墙、顶板预留孔时应填防火堵料封堵。穿线管、桥架等过结构伸缩缝时需做伸缩处理。共同沟内防火分区超过100米，每100米设置防火包阻火墙。
插座盒每40米安装一档，供检修等之用；照明灯具每8米安装一档，在防火门、投料口、缆线接出口等处距离适当减小，应急灯每24米安装一档，疏散指示灯间距16米，应急灯具、疏散指示和安全出口指示的接线为三线制，自带蓄电池供电，蓄电池放电时间为30分钟。照明灯具、插座盒等遇障碍时可前后左右适当调整以叉开。
变压器低压侧采用TN-S制接地方式。接地体采用共同沟结构壁内的钢筋形成自然接地体网，接地电阻不大于1欧姆，否则应通过预埋接地引出板增补人工接地极降阻。低压电缆每大于100米处，PE线需要重复接地。
服务内容包括：电气、照明系统的日常检查、维修、保洁、保养、耗材更换及电力设备预防性试验。
（6）综合监控系统
在控制中心设置两台监控计算机、一台通讯柜TXG（柜内安装：1套网络综合通讯器、1套工业以太网交换机、1台UPS）、一台服务器柜SWG（柜内安装：1套数据库服务器、1套视频服务器）、两台打印机和一套正投影仪。
监控计算机通过10/100Mbps光纤以太网与廊内现场ACU通讯，彩色显示器上能生动形象地反映出共同沟建筑模拟图、廊内各设备的状态、仪表检测数据和动力配电的实时数据并报警。监控计算机同时还向现场ACU发出控制命令、启停现场附属设备。监控计算机并担负与上级相关部门通信任务。
在每个区段地坪低处安装两台液位开关，报警液位离地坪30cm，用以水管爆管事故发生时廊内水位上升报警。无源触点报警信号通过就近ACU送监控计算机。排水泵液位开关按坑深设定。在每个区段安装温湿度，氧检测仪表1套，安装位置现场定。
控制中心配置网络综合通讯器一台，引入市话中继线4对（中继线引入由世博轴工程负责），用于控制中心内模拟电话通讯和与廊内IP电话通讯。
控制中心与廊内现场ACU箱内IP电话通讯利用监控系统网络。
每个投料口设置彩色转黑白一体化低照度摄像机1套、红外照明灯1套，由ACU负责供电。视频和控制信号通过ACU内卡轨式视频编码器、利用监控系统光缆将信号送至控制中心安保工作站。视频信号所占带宽不能影响监控信号传输的实时性。摄像机吊顶安装。在控制中心设置安保工作站1台，该工作站可按顺序或指定区间显示现场图像画面。
每个投料口和每个通风口防火门两侧各设置双鉴红外对射报警装置1套，用膨胀螺栓固定在廊顶且不易被进入者发现的地方。其无源触点报警信号通过ACU送入控制中心安保工作站，使安保工作站显示器画面的相应区段和位置的图像元素闪烁，并产生语音报警信号。
服务内容：综合监控系统的日常操作、检查、维修、保洁、保养、耗材更换。
（7）火灾报警系统
在消防中心内设置火灾报警控制器一台，火灾报警系统采用集中区域报警方式。在投料口处设置消防中继箱（防潮）一台。共同沟内的每一个防火分区内间隔50米左右设置防潮型综合盘，在高压动力电缆上蛇形敷设模拟量可复位型感温电缆，火灾自动报警系统由区域报警控制器、感温电缆、综合盘、手动报警按钮、插孔电话、指示灯、警铃等组成。
服务内容包括：消防设施日常检查、测试、维修、保洁、保养及耗材更换及年度检验。
注：世博共同沟系上海市火灾自动报警信息系统联网单位，应按要求做好相关值班、维护等消防管理工作。
（8）智能井盖系统
共同沟投料口和埋地变井口各安装智能井盖1座，作为人员日常出入通道。该智能井盖具备就地开闭、远程开闭和失电应急开启功能，可满足日常巡视、检修和应急抢险的需要。
服务内容包括：井盖系统的日常检查、维修、保洁、保养及液压油更换。
（9）无线对讲系统
通过设置无线对讲系统实现廊内与控制中心的实时通信联络，以满足日常运行、养护及应急抢险的需要。采用二功分器、全向吸顶天线、板状天线实现无线信息在廊内放大与传递。设备选型为专业型无线对讲主机和手持机。主机设于控制中心。
服务内容包括：无线对讲系统的日常检查、维修、保洁、保养及手持机电池更换。
（10）标识
管廊内配备管廊介绍牌、管线标识、设备铭牌、警示标识、方向标识、里程标识、节点标识等标识标牌，在控制中心还设有液晶显示屏系统1套和制度上墙若干。
设施量：非标铝制3578块、液晶显示屏系统1套。
服务内容包括：标识的维修、保洁、更换。
（11）超细干粉自动灭火装置
超细干粉自动灭火装置安装于济坤路（原夏涤路）管廊内，总数量为184个，使用满5年后需要进行检验充装，本合同期内无维护工作量。
9.3.2防水堵漏作业
1、综合管廊防水堵漏管理要求及工作方法
严格按照国家现行法律法规、技术规范、标准开展防水堵漏作业；落实安全、质量、进度、文明施工管控，施工单位及人员具备相应资质，配齐设备防护器材，健全管理制度、台账及施工计划，规范全过程施工，确保质量达标。
2、 综合管廊防渗堵漏主要内容：
（1）综合管廊内发生漏泥与漏水带泥应及时进行堵漏处理。
（2）变形缝止水带损坏造成漏水应及时堵漏和修理。
（3）由于结构变形严重而造成的漏水应及时进行处理。
（4）因漏水影响综合管廊内设备正常工作时，应及时进行处理。
（5）防水堵漏使用的材料，应经相关部门检验，测试，鉴定和有合格证明的许可。
3、 综合管廊防渗堵漏要求：
（1） 综合管廊内结构总渗水量应满足设计标准，如无设计标准，总渗水量必须小于0.5L/m2.d。
（2）局部渗水严重区域任意100m2中的渗漏水点数须不超过3处，平均渗漏水量不应大于0.05L/m2.d。任意100m2防水面积上的渗漏量不应大于0.15L/m2.d(地下工程防水等级2级)。（3）防水原则应以堵为主，对结构复杂，变形严重段可采用引排方法，但须符合防水等级2级要求。
4、支架拆除安装
包括工作内容如下：（1）渗漏部位的地方需拆除支架；（2）拆下的支架临时安放好；（3）待渗漏部位堵漏后按原位安装；（4）在拆装中油漆掉落的地方进行补漆。
9.4 质量要求
中标人服务质量应达到《城市综合管廊维护技术规程》（DG/TJ 08-2168-2015）和《城市综合管廊工程技术规范》（GB/T 50838-2015）等相关规定的要求，包括维护内容、方法、周期、质量标准等指标。
设施维护及防水堵漏作业工程量为暂估工作量（详见附件格式中分项报价表），采购人有权每季度对中标人进行一次服务质量考核，用以评价中标人的质量水平并作为支付服务费用的主要依据。（防水堵漏作业施工完毕验收后，质量保证两年，质保期间产生的施工质量缺陷，由中标单位负责维修，直至合格）考核办法详见附件。
[bookmark: _Toc460922290][bookmark: _Toc463690203][bookmark: _Toc230871490]10 人员及设备要求
10.1 人员要求
10.1.1 投标人拟派的项目经理、监控值班员、值班巡查员、技术负责人、维护员、安全员、质量员和专业技术作业人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
投标人应设立专门项目部，实行项目经理负责制，业务上接受采购人的全面领导。组建运行养护专业团队，达到常态化持续管理目标。允许投标人根据自身的管理方案进行优化，优化方案不得低于招标文件提出的要求。项目部应设立以下2个专业团队并配备相应人员。
10.1.2 管理人员配备要求
1）运维服务团队
本项目现场运行人员为16名，并满足下表要求。
	岗位
	工作职责
	人员数量
	其他要求

	项目经理
	全面负责日常管理、计划编制、过程管理等，兼任值班巡查员
	1
	具有类似工作经验，，具备人力资源和社会保障部门颁发的《维修电工》职业资格证书或应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（高压或低压电工作业）

	监控值班员
	消防、视频、设备监控等
	8
	具备人力资源和社会保障部门颁发的《建(构)筑物消防员》或《消防设施操作员》职业资格证书

	值班巡查员
	供电值班、设施巡查、管线施工、现场管理等
	7
	具备人力资源和社会保障部门颁发的《维修电工》职业资格证书或应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（高压或低压电工作业）

	配置岗位人数
	16
	


说明：1、投标人的各岗位配置人数标准不得低于表内岗位配置数要求。
2、上述人员必须为本单位在职人员，投标人单位提供相关人员在职承诺书（格式自拟）。
2）防水堵漏作业施工团队
防水堵漏作业服务人员为7名，并满足下表要求。
	岗位
	工作职责
	人员数量
	其他要求

	项目经理
	全面负责日常管理、计划编制、过程管理等
	1
	具有类似工作经验

	维护员
	负责防水堵漏现场作业
	4
	具有防水堵漏相关实际经验

	安全员
	负责现场作业安全管理
	1
	具备住建部门颁发的安全生产考核合格证（C证）

	质量员
	负责维护质量管理
	1
	具备住建部门颁发的质量员证（市政）

	配置岗位人数
	7
	


说明：1、投标人的各岗位配置人数标准不得低于表内岗位配置数要求。
2、上述人员必须为本单位在职人员，投标人单位提供相关人员在职承诺书（格式自拟）。
10.2 设备要求
10.2.1 机械配置要求
投标人需提供拟投入与本项目的机械设备清单，并在合同签订后由采购人进行现场核查。
（1）综合管廊运行维护服务机械配置标准
	序号
	名称
	条件
	数量

	1
	应急车辆（汽车）
	6座及以上客车或小型及以上货车
	1

	2
	巡视车（电瓶车）
	/
	7

	3
	发电机
	功率不小于7kw
	1

	4
	应急水泵
	2.2KW扬程25米
	7


（2）综合管廊防水堵漏维护服务机械配置标准
	序号
	名称
	条件
	数量

	1
	应急车辆（汽车）
	6座及以上客车或小型及以上货车
	1

	2
	发电机
	功率不小于7kw
	1

	3
	应急水泵
	2.2KW扬程25米
	2


[bookmark: _Toc230871491]11 安全文明作业及应急处置要求
[bookmark: _Toc463690205][bookmark: _Toc460922292]11.1 安全文明施工措施与要求
中标人应根据《浦东新区综合管廊运行维护管理办法》应建立健全安全管理工作机制，建立安全管理制度和详细的应急处置预案，认真做好安全教育、安全检查等日常管理工作，严查隐患、杜绝事故。
1）人员的安全管理：根据综合管廊的实际安全管理经验人员的管理是安全管理的重点工作，根据共同沟作业环境相对密闭建立运维人员和管线单位出入综合管廊相应规定、制定安全教育制度和人员作业安全管理制度。
2）消防安全管理：中标人应根据本项目消防设施设备和共同沟作业环境相对密闭制定巡检、维护、保养管理方法确保其完好有效和处于正常运行状态。应定期组织应急预案的培训和演练，每年不应少于1次；并应根据管线入廊情况和周边环境变化等及时进行修订、完善。
3）用电管理：中标人应根据本项目用电设备和共同沟作业环境相对密闭制定安全用电检查和安全用电操作安全管理制度及技术措施。
4）中标人应提供详细和综合管廊运行维护相关的防汛防台、特殊天气巡检养护和主控值班、消防（火警火灾）、停电、非法入侵、人员受伤或发生意外应急处置预案保证共同沟运维服务正常有序。
5）疫情期间中标人需根据本市联防联控最新规定通知和共同沟作业环境相对密闭制定应急处置预案：制定加强联络员工作制度，保持信息畅通方式，保证各项工作部署传达落实有效；落实内部防控和保障防控原应对及时有效，合理安排管廊日常养护作业，保障综合管廊安全稳定运行、人员安全等相关配套工作。
11.2 应急处置要求
11.2.1 中标单位须建立健全综合管廊应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、应急保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。
11.2.2 组建后备应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。
11.2.3 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。
11.2.4 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。
11.2.5 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。
[bookmark: _Toc460922293][bookmark: _Toc463690206][bookmark: _Toc230871492]12 养护作业用房配备要求
中标人应确保采购人提供的世博源主控中心（含机房、卫生间、办公室、物资仓库等）的使用房屋及设施设备的完好，并承担使用期间的除电费、物业管理费外运行费用和房屋及设施设备的日常维护费用（不含房屋大中修及更新改造费用）。
[bookmark: _Toc230871493]13 考核管理与售后服务要求
13.1 考核管理要求或考核管理办法
详见附件：《浦东新区综合管廊运维考核指引（2026年修订版）》
13.2 防水堵漏作业质量保证期为两年，质保期间产生的施工质量缺陷，由施工单位负责维修，直至合格
[bookmark: _Toc463690207][bookmark: _Toc460922294][bookmark: _Toc230871494]14 内业资料编制管理要求
中标人应建立档案资料管理制度，明确档案资料的整理、归档、保管、使用、借阅等工作流程；编制管线、作业、运行、维护、检测、保护、安全、应急档案资料；定期整理、归档、备份各类档案资料。
[bookmark: _Toc230871495]15 经费管理办法
15.1 本项目合同经费的管理参照 《浦东新区综合管廊运维考核指引（2026年修订版）》 执行。 
[bookmark: _Toc230871496]16 现场组织
无。

[bookmark: _Toc230871497]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc230871498]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。
17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。
17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。
17.4 设施量清单
17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。
17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。
[bookmark: _Toc230871499]18 投标报价内容
18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的直接费（人工、材料、机械费）及管理费及利润、安全防护文明施工措施费、施工措施费、规费（社会保障费、住房公积金、工程排污费）、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人的投标报价应采用综合单价报价，即报价应体现完成每个单项所有工作量的所有费用。本项目报价包括运行维护费（其中包含应急物资更新替换费）、防水堵漏费两部分。
18.1.1 运行维护费是指完成设施量清单中明确的项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。运行维护费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整运行维护费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。公众责任险主要承保被保险人在从事综合管廊日常养护服务时，因发生意外事故而造成的他人人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。为降低和控制中标人在承担本项目时的风险，本项目要求中标人在合同签订后15 日内购买此项保险，总保额不低于500万元。
18.1.2 防水堵漏费是指对完成设施量清单中防水堵漏项目，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算，自报单价不变。
18.1.3应急物资费用是指按照《应急物资配备清单》中标人应配备的应急物资的每年摊销金额（年度摊销费总计不低于5000元，本合同期内摊销额不低于2500元），此项费用为财政部门2024年本项目绩效成本分析的核定金额，投标时不接受优惠报价。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。
18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。
[bookmark: _Toc230871500]19 投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc230871501]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc230871502]20促进中小企业发展
20.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
20.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
20.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
20.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
20.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc230871503]21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _GoBack]21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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