AED设备购置项目采购需求

	序号
	设备名称
	数量(套）
	单价预算金额(元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	交付并安装完成日期

	1
	AED设备购置（包括电极片、设备外箱、急救包等急救配套配件）
	520
	3900
	否
	三类
	自合同签订生效之日37天内。



AED为核心产品。
投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
供应商应具备以下资质：
1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。
2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》。
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
一、项目概况

1、项目名称：AED设备购置（包括电极片、设备外箱、急救包等急救配套配件）；

2、预算总价：2028000元；

3、项目主要内容：AED预算单价：3900元，共采购数量：520台。

二、技术参数及配置要求

（一）AED 设备基本要求（需提供支持性文件）

1.产品应具备国家药监局批准入市的第三类医疗器械注册证。

▲2.产品出厂寿命应≧10年。

3.设备通过跌落测试：≧1.5m。

4.设备防尘防水级别：≧ IP55。

5.设备存储环境温度-20℃～70℃。

6.设备工作环境温度：-5℃～50℃。

7.具备自检功能：具有开机自检 、每天自检 、每月自检功能。

8. 电池待机使用寿命≧2年。

9. 电极片待机寿命（成人） ≧2 年。

10.整机重量（含电池）≦2.8kg。

11.设备具备便携一体式手柄，设备面板上可操作按键和开关，按钮（含可操作虚拟按钮）总数量≦3个。

12.设备状态指示灯，根据自检结果显示设备状态，指示灯颜色要求只有红绿两种，红灯代表异常，绿灯代表正常，有利于大众辨识。
（二）设备性能参数

▲1.产品应自带物联网通讯功能，支持 wifi，3G/4G/5G 或者蓝牙、红外等通讯接口（为接入管理平台提供数据传输功能）。

2.具备实现内部智能化或外部扩展智能化管理功能，产品应支持 USB、MicroUSB 接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据（为管理平台提供设备相关数据输出，包括抢救数据可导出、留存）。

▲3.无条件开放数据接口协议，并且提供所需数据内容，包括且不限于 AED 设备信息维护、监控（自检、定位、报警、预警、位移监测）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能（为设备管理、评估提供数据支持，且便于与管理平台对接）。

4.整机小巧轻便，设备具备一体式把手（有利于救人时便携移动）。

5.设备支持中英文功能。

▲6.采用双相波技术。

7.具备自适应阻抗补偿技术。

▲8.成人模式应具备高能量除颤输出能量，成人模式最大输出能量≧200J，并同时具备自适应逐级升高≧3级能力（有利于高体重及肥胖人群救治）。

▲9.儿童模式最小输出能量≦50J，儿童模式最大输出能量≧80J，并同时具备自适应逐级升高≧3级能力（在儿童救治中给予一定保护）。

10.在待机状态，电极片可与主机预先连接（减少救治环节）。

#11.AED开始分析后，≦5秒能完成分析。

▲12.充电200J到放电准备就绪用时≦8秒。

#13.支持成人/儿童患者类型快速一键切换，并根据病人类型自动切换除颤能量和提示信息。

14.除颤模式为半自动除颤，病人阻抗范围25欧姆～300欧姆。

15.电池可以支持300次200J或200次360J除颤放电。

16.低电量警示后，至少可持续30分钟工作时间和10次200J除颤放电。

17.开盖即开机，具备急救除颤提示和心肺复苏提示功能，提供心肺复苏语音/操作指引。

18.内部存储空间不少于2G，且可存储不少于1999份自检报告。

19.具备现场环境录音功能，可存储不少于30分钟录音数据，便于急救过程记录。

（三）外箱参数

▲1.箱体材质需采用耐压耐腐蚀材料，并具备防晒防水等功能，具备放置室外防锈质保需达到5年以上（需提供说明书以及使用寿命实例举证）。

2.外箱尺寸要求：墙柜高度、宽度、深度≦520×420×250mm；箱内预留扩展模块位置（提供证明文件）。

3.外箱表面需印急救流程及自动体外除颤仪(器)使用注意事项；

4.外箱采用市电供电方式，留有市电接口，箱内预留电源插口，便于扩展模块接电，根据甲方要求，可实现断电告警功能。

5.箱体可具备采用NB无线低功耗网络功能，根据甲方要求，自适应电信、移动、联通或其他网络4G全网通。

6.外箱开门取用方法：机械开箱，保证任何情况下，都可以第一时间取用自动体外除颤仪(器)。

▲7.外箱需具备开箱报警功能，警示灯声电报警。

8.箱体面板需印制或粘贴防水二维码，且一机一码，以方便资产管理、运维、统计等工作。

9.外箱要求有封箱警示贴，以防民众随意误开启。

10.外箱安装要求完成插电，具有空气保护开关。

（四）商务参数

1.单套设备:主机+电极片+外箱+急救包(包括剃须刀、口膜、无菌纱布、剪刀等）。

▲2.原厂提供承诺并盖原厂公章，包括：5年主机质保；5年内免费提供到期电极片和电池的更换；在监测到设备异常或接到甲方（授权方）通知时，24小时内确保由原厂质保单位到达现场维修，排除设备故障或更换同品牌同型号的新设备。

▲3.投标企业提供承诺并盖投标企业公章：承诺在原厂提供质保的5年内在监测到设备异常或接到甲方（授权方）通知时，投标企业需确保30分钟内提供备用机到故障设备点位更换，并且外箱及急救包因自然因素损坏或过期，投标企业需提供免费更换同品牌同型号的新设备及耗材（排除人为损坏原因）。

▲4.耗材分项报价：考虑质保期满或设备正常使用后耗材需要另行采购更换，电极片价格≦500元/副，电池价格≦700元/块；其他配件价格不高于原价的80%。

5.同类项目业绩：有类似项目业绩的经验。

6.制造商指定服务区域内联系人。提供原厂质保指定负责人、联系人，如更换，主动通知甲方。

（五）其他要求：

#1、在原厂提供的AED设备及配套耗材(含电池、电极片)的5年质保期内，若因制造商提供的设备或耗材存在设计缺陷、材料瑕疵、工艺不合格等质量问题，导致救治失败或其他损害后果的，采购人依法不承担任何责任。相关责任由制造商承担，包括但不限于维修、更换、赔偿损失等义务，并确保采购人享有向制造商追究责任及索赔的权利。（提供原厂承诺函并加盖原厂公章）

2、在原厂提供的AED设备及配套耗材(含电池、电极片)的5年质保期内，因制造商未在24小时内未排除设备故障，导致的救治不及时从而引发的救治失败或其他损害后果的，采购人依法不承担任何责任。相关责任由制造商承担，包括但不限于维修、更换、赔偿损失等义务，并确保采购人享有向制造商追究责任及索赔的权利。（提供原厂承诺函并加盖原厂公章）

#3、在原厂提供的AED设备及配套耗材(含电池、电极片)的5年质保期内，因投标企业未在设备发生故障的30分钟内提供备用机到达现场，导致的救治不及时从而引发的救治失败或其他损害后果的，采购人依法不承担任何责任。相关责任由投标企业承担，包括但不限于维修、更换、赔偿损失等义务，并确保采购人享有向投标企业追究责任及索赔的权利。（提供投标企业承诺函并加盖投标企业公章）

三、项目供货管理要求

1、本项目投标人中标后，在合同生效后37天内将设备送达采购人指定地点，并完成安装调试。

2、中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

四、质量标准与验收要求

1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

五、520台AED预投放点位信息
	序号
	街镇
	投放数量（台）

	1
	练塘镇
	8

	2
	香花桥街道
	15

	3
	重固镇
	16

	4
	白鹤镇
	20

	5
	金泽镇
	26

	6
	夏阳街道
	39

	7
	华新镇
	44

	8
	赵巷镇
	45

	9
	朱家角镇
	63

	10
	徐泾镇
	115

	11
	盈浦街道
	129


