注：
1、采购需求文件中，“＃”指标为重要指标，需按要求提供相关证明资料予以佐证；未按要求中提供上述证明材料的或未体现技术指标、参数的做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。
2、采购需求文件中，“★”指标为必须实质响应的内容，投标人必须对“★”技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。
[bookmark: _Toc5277]一、项目概况
1、项目名称：上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）实验室净水系统公开招标项目
2、预算金额：1,300,000.00元
3、采购内容：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	交付期
	免费质保期

	1
	实验室净水系统
	5
	台
	60天
	1年



二、技术参数要求
1.设备名称：实验室净水系统
1.1进水压力：（1-6）bar
1.2进水温度：（5-35）℃
★1.3进水电导率：可耐受电导率≥ 1900 μS/cm@25℃的市政自来水（须提供产品彩页佐证）。
2.1纯水产水参数
2.1.1产水流量:≥ 8L/h
2.1.2离子截留率：97-98%
2.1.3有机物截留率：≥99%
2.2超纯水水质
2.2.1电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25 °C
2.2.2 TOC：≤5ppb
2.2.3微生物：≤ 10 cfu/L 
2.2.4颗粒物：无尺寸>0.22µm的微粒
2.2.5内毒素（热原）：＜0.001 EU/mL 
2.2.6  RNase（核糖核酸酶）：＜1 pg/mL 
2.2.7 DNase（脱氧核糖核酸酶）：＜5 pg/mL 
2.2.8 蛋白酶：＜0.15 μg/mL
＃2.2.9 双酚A＜0.005ppb，地乐酚＜0.2 ppb，邻苯二甲酸二辛酯＜0.2 ppb，壬基酚＜0.1ppb，以满足相关的生物学实验应用需求（需提供需提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件）。
★2.2.10 苯＜0.05 ppb，三氯甲烷＜0.05 ppb，四氯化碳＜0.05 ppb，2,2-二氯丙烷＜0.05 ppb，溴苯＜0.10 ppb，以满足挥发性有机物测试应用需求（须提供产品彩页佐证）。
2.2.11 HPLC梯度测试-最高洗脱峰吸收：At 210nm＜0.006 Au; At 254 nm＜0.002 Au(洗脱前，流速为1ml/min是60ml水的浓度)；At 210nm＜0.003 Au; At 254 nm＜0.001 Au(无水的预浓缩)。以满足UPLC，LC-MS，LC-MS/MS等痕量和超痕量分析用水需求（需提供相关证书或水质报告说明）。
2.3超纯水取水器
2.3.1标配独立的取水臂，可360度旋转调节出水口角度避免取水时产生气泡。
2.3.2 取水臂可装于主机身的左上、左下、右上、右下侧或远离主机挂墙安装，可距离主机≥3米处安装。
2.3.3取水流速：≥2.0 L/min, 并支持≥3档流速调节。
2.3.4含≥8个预设的定量取水体积取水，也可自定义取水体积，自定义体积范围：（100ml-25L）。
2.3.5取水臂与主机支架采用磁吸式连接，提升取水臂取下的便利性，增加取水臂复位的容错性。
[bookmark: _Hlk168008375]2.3.6取水臂支架配有水质和系统状态指示灯，可迅速确认每次取水的质量情况。
2.4 标配7英寸彩色触控屏，可于主机≥3米任意摆放，也可于远离主机≥3米处挂墙安装。显示屏与主机和取水臂采用分离式设计，防止取水臂意外掉落损坏屏幕。
[bookmark: _Hlk167984321]2.5显示屏可查看系统流路示意图，并于流路图内显示各检测器的动态参数（如压力、温度、电阻率等）以确保机器处于最佳状态。投标需提供系统流路图界面的实物照片。
2.6 RO水泵带温度和电导率补偿，即使进水的温度和电导率发生变化也可保持恒定的RO产水流量，确保为水箱稳定供水。
2.7反渗透纯化过程带有弃水回流设计，提升纯水系统的水回收率。需提供制备主机的流路图盖生产厂家公章作为证明材料。
＃2.8反渗透柱的定期维护可通过运行酸洗（RO Acid）、碱洗（RO Base）、消毒（Cl）3种清洗模式，保障稳定的截留率。清洗时无需安装任何清洗柱或外接清洗水源，操作过程简便（需提供实物图佐证及3种清洗模式的屏幕截图）。
＃2.9系统内置2个紫外灯。1个为（260-270）nm无汞杀菌紫外灯用于对水箱内的纯水和水箱内壁定期辐照杀菌，每天工作时间≥5小时。另1个为185nm氧化紫外灯用于对水中的有机物进行氧化（需提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件）。
2.10 水箱搭配空气过滤器，防止空气中的污染物进入水箱保护水质。
2.110水箱配置压力式液位传感器，确保液位显示精确。
2.12为了防止细菌滋生和生物膜形成，水箱内配置消毒模块，需配无汞紫外灯，紫外线发射波长（260-270）nm。
2.13水箱PE（聚乙烯）材质，可全排空，水箱不能采用水袋式水箱。
2.14水箱体积：≥50L。
2.15超纯水纯化柱内含360μm和600μm的混床离子树脂及高级合成活性炭，用于去除水中的离子和痕量有机污染物。投标时需提供纯化柱的评估测试报告佐证。
＃2.16纯化柱内含活性炭填料以确保对超纯水中难氧化或残留有机污染物的去除。需提供实物图佐证，并提供带有CMA和CNAS认证的活性炭碘吸附值、亚甲基蓝吸附值的检测报告（要求碘吸附值不低于1000mg/g，亚甲基蓝吸附值不低于9ml/0.1g）（需提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件）。
2.17系统的管路、接头、弯头、连接器、密封圈采用PE（聚乙烯）、POM（聚氧化甲基）、EPDM（三元乙丙橡胶）等耐热、耐腐蚀、耐氧化、低吸水率、良好绝缘性的材料。投标时需提供相关材料说明佐证。
2.18纯化柱带有无线射频识别芯片，到达使用期限后机器自动提示更换，并图文指导更换操作。
2.19纯化柱的更换无需借助任何拆卸工具，仅需旋转纯化柱即可完成更换与安装。
2.20主机采用磁吸前盖板设计，更换纯化柱不占用侧面空间。
[bookmark: _Hlk168069471]★2.21有≥5种同品牌的终端精制器可供选择，至少可选①0.22µm除菌、②去痕量/超痕量有机物、③去热源/RNA酶/DNA酶、④去内分泌干扰物、⑤去挥发性有机物等终端超滤器。（须提供产品彩页佐证）。
2.22 所有终端过滤器均具有RFID射频识别技术芯片，系统可自动识别类型和使用状态。
2.23系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，投标需提供电阻率校准证书佐证。
2.24电导率测量可设定2种温度补偿模式和1种非温度补偿模式。当测定痕量离子电导率或对系统内的电导率仪进行比对验证时，可选择专门针对进水的温度补偿模式。
2.25系统针对超纯水取水点进行在线TOC检测，通过检测超纯水在紫外灯氧化前后电导率的变化值自动计算TOC值，投标需提供系统流路图体现超纯水氧化前后的电导率仪标识佐证。
2.26 TOC检测范围包含（1-999）ppb，需提供彩页或实物图证明。
2.27机器可设置休眠模式，可令系统在长时间不使用的情况下仍保证每日一次回路内的水循环，并在即将使用前的24小时自动恢复至每小时一次的回路内水循环。保障水质的前提下，同时节省电耗和水耗。
2.28集成式的数据管理，可提供每日水质测量报告、取水事件报告、系统事件的历史记录。所有报告均可通过USB导出，导出文件为适合任何LIMS系统的开放格式。可通过屏幕图文预览最近30天的每日水质记录、最近30条取水事件记录。
2.29系统可选≥9种语言操作界面，可实时显示水质信息包括电阻率值、温度、TOC值以及系统状态和报警提示。
2.30提供多种类型的服务计划，包括IQ/OQ/MP专业验证服务、校准服务、比对检定服务等。
3.1 生产工厂符合ISO 14001环境管理体系认证，投标时需提供有效期内的认证文件。
3.2 生产工厂符合ISO 50001能源管理体系认证，投标时需提供有效期内的认证文件。
3.3 生产工厂符合ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，投标时需提供有效期内的认证文件。
4.1 生产工厂符合ISO 9001质量管理体系认证。
4.2 产品符合IECEE（国际电器产品认证体系）CB方案认证：IEC 61326-1电磁兼容标准、IEC 61010-1测量、控制和实验室用电气设备的安全标准。
4.3 产品符合欧盟指令2012/19/EU关于废弃电子电子设备(WEEE)的要求
＃4.4 产品符合中国电子信息产品污染控制标识要求SJ/T 11364-2006（需提供相关证书及带有此标识的实物铭牌照片）。

三、售后服务要求
1、本仪器从验收之日起，提供≥12个月的保修，最终用户由于非正常使用所致损害，不在保修之列。
2、生产商的维修工程师在接到维修通知后2小时内给予回应，电话做出维修方案决定。如有必要48小时内上门。
3、生产商在国内设有零配件备件库，在中国大陆境内有≥5个固定的备品备件仓库，提供详细的地址及电话。保证机器出故障时的第一时间维修维护。所有配件在7个工作日内调配到位，完成维修，质保期一年以上，保内所有配件以及维修免费。
4、生产商在上海有厂家固定的维修点和5名以上的专职维修工程师，工程师具有三年以上服务经验，提供厂家授权的工程师证书。
5、 生产商国内设有专业培训中心，并提供专业现场培训指导。

四、付款及验收方式
1、付款方式
项目通过验收后，支付100%合同款项。    
2、验收方式
本项目由采购单位自行验收，根据前述功能项清单及技术要求，按使用单位使用意见和招标技术要求功能进行逐条核验验收。
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