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304不锈钢材质(成品选购)

景观配电箱

石材贴面

石材材料详具体项目

素土夯实
100厚C20混凝土

C25混凝土

4 16

150X150X10厚不锈钢钢板

与配电箱钢柱焊接一体

10@150

304不锈钢材质(成品选购)

景观配电箱

100厚C20混凝土

灰色石英砖同入户矮墙

附注：
1.在箱外必须设有如图所示警告标示.
2.304不锈钢材质，防雨防锈蚀.

4.箱门设置垂直伸展锁,配电箱应采用通匙，便于物业检修。
5.箱体为双层门。
6.该配电箱如为室外配电箱，防护等级不小于IP54。

3.箱体外面颜色为深灰色，烤漆工艺处理.

7.电控箱内应贴线路图，线路图需过塑，箱面应有编号标识。
8.箱体尺寸仅供参考，最终按订货产品尺寸。
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成品304不锈钢装饰井盖,适用于交付区铺装地

C20混凝土

30厚1:2.5水泥砂浆

石材详见平面

地漏

集水坑

M5水泥砂浆砌筑MU7.5

20厚1:2.5水泥砂浆

井框

砖砌基座:300*300*100
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M10六角头螺栓

井盖框架(成品)

排水开孔,垫无纺滤布

植草凹槽

留缝5宽

凹井盖(成品)

C25素混凝土

检修口：600X600

井盖框架(成品)

凹井盖(成品)
起盖耳

凹井盖(成品)

电气标识，文样突出高度为2mm，

文字字体采用仿宋，字体大小为5cmx5cm。

电气标识，文样突出高度为2mm

文字字体采用雅黑，字体大小为5cmx5cm

M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖

20厚1：2.5防水水泥砂浆

注明：所有灯具金属构件及金属灯杆均应可靠接地。

室外配电箱安装大样图
1:20SCALE1

手孔井安装大样图
1:20SCALE2
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