上海音乐学院关于高性能存储服务器的采购需求

商品类目: 3C数码>电脑/服务器/工作站>服务器/Server
品牌型号:KEDACOM/VS200H
购买数量：2台
核心参数：
–64位多核处理器，模块化无线缆设计
–3U高密度设计，可容纳24块3.5英寸磁盘
–支持RAID 0、1、5、6、10、RAIDX、热备盘
–采用自主创新的KRAT技术，突破了普通硬盘在RAID中的可靠性问题
–支持自主创新的RAIDX存储方式，即使损坏多块硬盘(大于两块)，业务保持不中断
–支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔
–支持iSCSI访问方式，支持NAS（SAMBA/NFS）访问方式
–冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性
–流媒体应用功能，可以搭配监控平台进行分布式调度和资源虚拟化
–先进的文件系统，大大提升监控视频存储系统的性能和稳定性
–管理功能，可实现对多台阵列同时管理，实现全面的状态报警管理

	型号
	VS200H

	设计结构
	结构
	3U机架式

	
	盘位
	24盘位SAN（iSCSI）/NAS（SAMBA/NFS）存储设备

	接口协议
	网络接口
	4×RJ45，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

	
	协议支持
	iSCSI/流媒体协议/FTP/HTTP/SAMBA/NFS

	性能
	存储性能
	500路2Mbits/秒录像写入能力+额外200路2Mbits/秒转发能力

	
	IO访问率
	30000IO/s

	存储支持
	RAID
	RAID0,1,5,6,10,RAIDX

	
	容量
	144T

	
	磁盘接口
	SATA3

	管理软件
	软件架构
	基于嵌入式操作系统软件，B/S架构客户端

	
	支持操作系统
	Windows，Linux，Solaris，HP-UX，AIX，MacOS等

	
	录放像管理
	实现资源虚拟化，能配合科达监控平台进行分布式音视频录像、放像和转发调度

	
	管理软件
	科达存储SANOS，实现对单台设备配置管理，同时支持对多台设备统一管理

	
	告警特性
	控制台告警、指示灯告警、邮件告警等

	运行环境

	温度
	10℃～35℃

	
	湿度
	10%～90%RH

	
	电源
	[bookmark: OLE_LINK1]AC 100～240V，50～60Hz，1+1  550W冗余电源

	物理特性
	尺寸
	132mm（高）×450mm（宽）×695mm（深）

	
	重量
	20kg ± 5%（不带硬盘）

	产品配件
	内置硬盘
	144T 





商务要求：
1. 提供原厂商对此项目的授权书
2. 提供原厂三年免费质保，提供原厂商对此项目的售后服务承诺函

















